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3d полы  

>>>MORE<<< 

Полимерные полы устойчивы 

к истиранию намного больше, 

чем полы на основе бетона, а 

прочность такого покрытия 

сопоставима с бетоном 3d 

полы не менее 800. Основная 

характеристика 

полиуретановых полов, это 

высокая степень 

эластичности, они без 

ощутимого ущерба способны 
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выдержать падения тяжёлых 

предметов, длительные 

вибрации, перепад 

температур и динамические 
нагрузки. 

Эти особенности позволяют 

применять полиуретановые 

полы в помещениях с 

повышенными 

механическими 3d полы на 

пол. Этот тип 3d полы даёт 

полам стойкость 

одновременно к химическим 

и механическим 

воздействиям. Эпоксидные 

полы 3d полы в помещениях, 

где выдвигаются требования 



к высокой прочности, 

устойчивости к влаге и воде, 

защите от агрессивных 

химических сред и 

санитарно-гигиенических 

стандартам. 

Такие полы используют в 

производственных 

предприятиях, производство 

которых предусматривает 

применение разнообразных 

3d полы сред. В бетонном 

основании необходимо 

вырезать компенсационные 

швы и загерметизировать их, 

используя ту же технологию, 

что и при с 3d полы верхним 



слоем. Если же устройство 

полимерного пола 

происходит на старое 

основание, то швы 

необходимо обновить и тоже 

загерметизировать. 

Шпаклевание. Эта процедура 

производиться только в тех 

случаях, если в бетонном 

основании есть трещины. 

Применяются специальные 

растворы, которые 

сопоставимы с 

используемыми материалами 
для нанесения грунта. 

Замазанные участки 

поверхности обрабатывают 



ручной шлифовальной 

машиной и производят 

операции по обеспыливанию. 

Пропитывание специальными 

грунтами бетонной 

поверхности. Эта процедура 

обеспечивает сцепление 

полимерного слоя с бетонным 
основанием. 

При обработке основания 

грунтом необходимо чётко 

соблюдать требования 

производителя, сколько 

материала использовать на 

квадратный метр бетонной 

поверхности. Для соблюдения 

этих требований рабочие 



применяют специальную 
одежду и средства защиты. 

Качественное покрытие 

можно получить, только 

соблюдая все правила 

устройства. Готовиться 

покровный слой. При помощи 

специальной мешалки 

подготавливается полимерное 

покрытие, путём смешивания 

полимерного раствора и 
необходимого цвета. 

Добавляется отвердитель. 

Перед тем, как полимерное 

покрытие можно укладывать, 

добавляется отвердитель, 



после чего раствор тщательно 

перемешивается. 

Образование швов во время 

нанесение полимерного слоя 

нежелательно и, чтобы этого 

не допустить, полимерную 

смесь необходимо наносить 

непрерывно, при этом, 

интервал между нанесением 

не должен превышать 10 

минут. Чтобы нанесение 

полимерного покрытие 

прошло благополучно, 

необходимо заранее 

проследить, чтобы все 

используемые инструменты 

были 3d полы лучшего 



качества, например, чтобы 

валик 3d полы терял ворс при 

укладке смеси и не загрязнял 

покрытие. Нанося покровный 

слой, необходимо соблюдать 

все требования изготовителя 
материала. 

Одно из достоинств 

полимерных полов в том, что 

из-за достаточно высокой 

эластичности используемого 

материала, обновлять 3d полы 

швы, которые могут 

присутствовать в основании, 

не нужно, как для других 

типов полов. Промышленные 

полы с полимерным 



покрытием можно сдавать в 

эксплуатацию не ранее, чем 

через 24 часа 3d полы 

окончания работ. За 72 часа 

наступает полная химическая 

стойкость, в это время, 

полимерное покрытие 

необходимо защищать от 

воздействия пыли, 

агрессивных сред, грязи и 

значительных механических 

нагрузок, только в случае 3d 

полы всех требований 

полимерные полы будут 

обладать надлежащим 

внешним видом. Полимерные 

полы представляют собой 



монолитные покрытия на 

основе полимеров и 

пигментов, наносимые 

непосредственно на бетонные 
основания. 

Такие покрытия применяются 

для проектирования полов 

как промышленного, так и 

гражданского назначения. 

Область применения 

полимерных полов включает 

в себя предприятия 

химической и пищевой 

промышленности, магазины и 

супермаркеты, складские 

помещения и 

производственные цеха, 



автосервисы и парковки. 

Полимерные полы 

максимально устойчивы к 

износу и способны в течение 

долгих лет сохранять 3d полы 

первозданный цвет и 

структуру. Они легко 

очищаются от грязи и пыли, 

не требовательны в 

обслуживании и просто 

ремонтируются. 

При относительно невысокой 

стоимости полимерные полы 

обладают долгим сроком 

эксплуатации, который в 

среднем составляет 3d полы 
лет. 



 

3d полы 

<>>>MORE<<< 

Как сделать такой пол своими руками и не 

напороться на несколько распространенных 

ошибок разберем в этой статье. Как правило, 
состав полимерных полов представлен 

несколькими компонентами. В основе лежит 

полимер. Это может быть эпоксидная смола, 

полиуретан, метилметаакрил итп. К основе 

добавляются еще два-три компонента. Это 
наполнитель, например, гранитная крошка, 

краситель и отвердитель. В зависимости от 

условий заливки и эксплуатации выбирают 

тот или иной тип полов. При нанесении 

данного покрытия необходимо соблюдать 
технологию нанесения наливных полов. 

Первое, 3d полы нужно сделать, это 

подготовить поверхность. Как 3d полы, 
такой тип полов наносится на бетонное 

основание. Но технология позволяет 

использовать и другие варианты, например, 

деревянное. Основание выравнивается и 

очищается от пыли и мусора. Все щели и 
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трещины тщательно заделываются. 
Основание нужно хорошенько просушить. В 

промышленных условиях это делают с 

помощью вакуумной сушки. Теперь можно 

приступать непосредственно к заливки 

смеси. 3d полы все необходимые материалы. 

Весь объем компонентов должен быть под 

рукой. Если в помещении холодно, то 

прогрейте его до минимум 10 градусов 
Цельсия. Именно такую температуру 

основания рекомендую большинство 

производителей. Смешивание компонентов 

наливного пола желательно проводить с 3d 

полы миксера или насадки на дрель. 
Полимерное покрытие после смешивания 

очень 3d полы начинает застывать, поэтому 

само смешивание проводят не более 2 минут. 

После этого необходимо сразу выливать на 

основание. Есть еще один нюанс при 

смешивании. Дело в том, что в этот момент 

происходит химическая реакция 

компонентов смеси. И происходит она с 
выделением 3d полы. Поэтому крайне 

желательно емкость в которой смешивается 



состав поместить в другую, заполненную 
холодной водой. 

Это даст немного дополнительного времени 

перед окончательным затвердеванием смеси. 
3d полы помещении, где происходит 

заливка, необходимо исключить 3d полы и 

перепады температуры. Иначе верхний 

полимерный слой может схватится раньше 

основной массы и тогда на покрытии 
получатся трещины. Впрочем, 3d полы после 

заливки у вас все таки будут дефекты 

покрытия их легко исправить с помощью 

того же состава. Это касается и дефектов 

которые могут возникнуть в процессе 
эксплуатации. Готовая 3d полы 

распределяется по поверхности под 

действием силы тяжести. Обычно заливку 

ведут полосами. С налитой смеси выгоняется 

воздух с помощью аэратора. 

В простейшем случае это валик с вбитыми в 

него гвоздями без шляпок (на фото снизу). 

Перемещаться по еще не застывшей смеси 
можно с помощью специальной обуви, 3d 

полы в домашних условиях можно 

использовать подошвы-аэраторы для газона. 



Вдоль стен необходимо сделать 
температурный шов. Его в 3d полы 

заполняют герметиком и закрывают 

плинтусом. Чтобы не возиться с установкой 

микроопалубки под шов, можно 

использовать закладные элементы с 
нанесенной на них смазкой. 

Если вы планируете заливать полимерные 

самовыравнивающиеся полы в квартире в 
виде крупной разноцветной мозаики, то в 

качестве разделителя можно использовать 

тонкие пластиковые полосы. Их необходимо 

разместить до начала работы в 

соответствием картой заливки. 

Обычно время застывания состава 

колеблется от двух часов до суток. 
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