
Наливной пол т 42. В случаях, когда полы должны обладать электропроводными 
свойствами, используются другие наполнители. Так, для антистатических полов в 
качестве наполнителя используется смесь фракционированного кварцевого песка, графита 

и проводящих волокон, для безыскровых - налив ной полимерные электропроводные 
наполнители. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливной пол т 42  

>>>MORE<<< 

Если основание бетонное, то 

его возраст должен быть не 

менее 28 суток и обладать 

проектной несущей 

способностью. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 
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методом шлифовки, наливной 

пол т 42 или очистки водой 
под давлением. 

Полимерные наливной пол т 

42 являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъёма 



грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При 

нанесении покрытия большое 

опл имеет температурно-

влажностный режим. 

Температура использования 

не должна налливной ниже 

указанной в технической 

документации. Минимальная 

температура основания при 

нанесении покрытия - 5-10оС, 

максимальная - 30оС. 

Слишком под температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 



может привести к 

увеличению расхода 

материала и, как следствие, к 

ухудшению внешнего вида 
покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 

поверхность покрытия. 

Полимерные полы 

изготовлены из полимеров, в 

зависимости от них 

различают полиуретановые, 

эпоксидные и наливной пол т 



42 полы. Наиболее дорогие 

полы из метилметакрилата, 

поэтому они изготавливаются 
довольно нечасто. 

Наливной пол может быть 

глянцевый и полуглянцевый, 

а также матовый или 

полуматовый. Наливной пол в 

Украине новинка, он не 

приелся. Такой полимерный 

пол благодаря обилию 

расцветок и возможности 

комбинировать цвета очень 

украсит помещение и придаст 

ему изысканный вид. Для 

того чтобы получить 

наливной пол высокого 



наливной пол т 42 стоит 

обратиться к 

профессионалам. Базовый 

слой наносится методом 

налива, он представляет 

собой сплошное покрытие без 

всяких дефектов. 

Полимерный состав 

наливается на пол и 

распределяется равномерно 

по нему. При большой 

площади полы заливаются 

квадратами в шахматном иол 

или чередующимися 

полосами. Соединяются они 

посредством растекания 
материалов их выравнивания. 



Наливной пол наливной пол т 

42 наносить одним слоем или 

несколькими. При наличии 

нескольких слоев 

выполняется межслойное 

шлифование. На данном 

этапе цвет пола не имеет 

значения, он определяется на 

финишном слое. Нанесение 

финишного слоя проводится 

также методом налива по 

истечении 1-2 суток после 

базы. Его толщина составляет 

1-2 наливной пол т 42. Для 

придания блеска и улучшения 

химических свойств пола 

рекомендуется нанесение 



тонкого слоя 

полиуретанового лака. 

Полимерные полы не дают 

усадки, но швы вдоль стен и в 

дверях следует нарезать. Это 

делается по той причине, что 

покрытие, наносимое на 

бетон, будет 

деформироваться вместе с 
ним. 

После такой нарезки швы 

заполняются герметиком для 

швов. Итого производство 

наливных полов занимает 
менее 5-7 дней. 
 



Наливной пол т 42 

<>>>MORE<<< 

Для успешного выполнения работ по 
наливной пол т 42 наливных полов 

необходима качественная подготовка 

основания. Оно должно быть очищено от 

пыли, масляных пятен, краски и т. 

п.препятствующих адгезии покрытий. 
Слабые мягкие основания (например, 

асфальт) должны быть обязательно удалены. 

Следует определить прочность бетона на 

сжатие и отрыв, для этих целей 

используются специальные приборы. 

Если основание бетонное, то его возраст 

должен быть не менее 28 суток и обладать 

проектной несущей способностью. 
Конструкционные швы, стыки, трещины 

необходимо заделать. Если бетонное 

основание старое, то необходимо 

подготовить его методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки водой под 
давлением. Полимерные материалы 

являются саморастекающимися, поэтому 

поверхность подготовки должна быть 
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достаточно ровной, без больших уклонов, 
чтобы избежать стекания материала. Перед 

нанесением полимерных наливных полов 

наливной пол т 42 проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если существует 

опасность капиллярного подъёма грунтовых 
вод к основанию - необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При нанесении покрытия 

большое значение имеет температурно-

влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 

ниже указанной в технической 

документации. Минимальная температура 

основания при нанесении покрытия - 5-10оС, 
максимальная - 30оС. Слишком низкая 

температура замедляет скорость химической 

реакции и ухудшает растекание, что может 

привести к увеличению расхода материала и, 

как следствие, к ухудшению внешнего вида 
покрытия. Слишком высокая температура 

ускоряет реакцию отверждения, уменьшает 

время жизни материала и не позволяет 

получить идеально ровную поверхность 

покрытия. Полимерные полы изготовлены из 
полимеров, в зависимости от них различают 



полиуретановые, эпоксидные и 
метилметакрилатные полы. 

Наиболее дорогие полы из 

метилметакрилата, поэтому они 
изготавливаются довольно нечасто. 

Наливной пол может быть глянцевый и 

полуглянцевый, а также матовый или 

полуматовый. Наливной пол в Украине 

новинка, он не приелся. Такой полимерный 
пол благодаря обилию расцветок и 

возможности комбинировать цвета очень 

украсит помещение и придаст ему 

изысканный вид. 

Для того чтобы получить наливной пол 

высокого качества стоит обратиться к 

профессионалам. Базовый слой наносится 

методом налива, он представляет собой 
сплошное покрытие без всяких дефектов. 

Полимерный состав наливается на пол и 

распределяется равномерно по нему. При 

большой площади наливной пол т 42 

заливаются квадратами в шахматном 
порядке или чередующимися полосами. 

Соединяются они посредством растекания 

материалов их выравнивания. Наливной пол 



можно наносить одним слоем или 
несколькими. При наливной пол т 42 

нескольких слоев выполняется межслойное 

шлифование. 
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