
Наливной пол церезит. Верхний слой, наполняемый пигментами и дополнительно (для 
уменьшения скольжения, если требуется) мелкозернистым кварцевым песком, благодаря 
растекаемости формирует гладкое покрытие без швов, пор, трещин. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол церезит  

>>>MORE<<< 

Чаще всего укладывается 

такое покрытие в местах с 

высоким движением людей 

Метилметакрилатные, лучше 

всего подходят для 

неотапливаемых помещений. 

Благодаря высокой адгезии с 

основанием. Такой пол 

заливается в течение 23 часов 

наливной пол церезит 
температуре даже до 20C. 
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Полимерные полы создают 

хорошую налисной для 

оснований из дерева, металла, 

камня. Вне зависимости от 

толщины данного основания 

1,5-5 мм. Получается гладкая 

горизонтальная поверхность с 

высокой прочностью. Срок 

службы данного покрытия до 

50 лет. Что же из выше 

наливной пол церезит больше 

всего подходит для жилых 

помещений. Мат и глянец 

зависит только от 

предпочтений и вкусов 

каждого из нас. Поэтому 

давайте прежде, чем сделать 



выбор рассмотрим 

характерные черты каждого 

покрытия. Эпоксидный пол 

- это на ограниченной основе 

двухкомпонентное покрытие, 

состоящий из затвердителя и 

основного состава. Стоимость 

равна примерно 200 р. кг, а 

расход составляет на 

1 м?  1,21,7 кг. Важно. 

Выработать всю 

приготовленную массу 
следует за 4050 минут. 

При этом наливной пол 

церезит сразу при помощи 

игольчато валика выгонять 

воздушные пузырьки из 



нанесенного слоя. Иначе 

масса затвердеет и все ее 

прочные характеристики 

потеряются. Данный процесс 

следует еаливной вдвоем. За 

2428 часа при температуре 

окружающей среды 15C до 

30C высохнет нанесенный 

церезот слой. При заливке 

пола помещение следует 

проветривать и применять 

средства индивидуальной 

защиты, в виде перчаток, рол 

и другое. Это состав из 

одного компонента, похожего 

визуально на масляную 
краску. 



Стоит 1 кг приблизительно 

200 рублей, а расход 0,3 

наливной пол церезит. 

Нмливной состав при 

температуре не меньше 15C . 

В зависимости от грунтовки, 

основание высыхает от 12 до 

24 часов. Различают и 

полиуретановые 

двухкомпонентные наливные 

полы. Они разводятся и 

заливаются аналогично 
эпоксидным наливным полам. 

Сейчас можно определиться с 

выбором. Эпоксидные и 

полиуретановые полы 

изначально были созданы для 



помещений 

производственного характера, 

а позже их начали 

устанавливать в бытовой 

среде. Эпоксидные 

применяются в помещениях с 

высокими химическими 

воздействиями, с 

высокой влажностью и при 

механических  абразивных 

нагрузках. 

А вот вибрации и 

механическим ударным 

воздействиям хорошо 

противостоят 

полиуретановые полы. 

Поэтому в ванной и на кухне, 



где есть повышенная 

влажность, следует 

использовать эпоксидные 
полы. 

Для коридора, прихожей с 

высокой степенью стирания 

поверхности песком опл и 

каблуками лучше всего 

подойдет полиуретановое 

напольное покрытие. При 

нанесении эпоксидных 

покрытий запах отсутствует, 

в наливной пол церезит от 

резкого запаха 

полиуретановых полов, но 

через несколько часов все 

улетучивается и становится 



безвредным для 

человеческого здоровья. Но, 

большее преимущество у 

полиуретановых покрытий 

все нмливной. Стоит 

обратиться к финансовой 
стороне вопроса. 
 

Наливной пол церезит 

<>>>MORE<<< 

Некоторые типы полов достаточно дороги, 

особенно это касается объемных, очень 

сложных изображений. Но срок службы 
составляет больше двадцати лет, ремонтные 

работы в этот период не требуются. Поэтому 

высокую цену вряд ли можно считать таким 

уж серьезным недостатком, в сравнении, 

например, с натуральным паркетом. 
Приобретать смеси для полимерных полов 

следует только в специализированных 

магазинах, не полагаясь на непроверенных 
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поставщиков, так как есть большая 
вероятность купить подделку, которая не 

будет гарантировать должного качества. 

Заливка может осуществлять и своими 

руками, но при этом необходимо в точности 

соблюдать все требования и рекомендации, 
которые предлагают производители таких 

полов. 

В противном случае покрытие получится 
некачественным, его придется полностью 

заменить. Серьезным минусом является то, 

что его практически невозможно 

демонтировать. Полимеры настолько прочно 

срастаются с основанием пола, что проще 
при необходимости настилать новое 

напольное покрытие сверху, чем 

демонтировать уже существующий наливной 

пол. Но если такой пол все же необходимо 

убрать, то обычно выдалбливают и 
основание под ним. Для таких работ 

рекомендуется нанимать только 

специалистов. Особенной популярностью 

сегодня пользуются полиуретановые полы и 

ничего удивительного в этом. 



Они, на самом деле, обладают огромным 
количеством достоинств. Сами по себе такие 

полы являются. Мы живем уже в двадцать 

первом столетии, и технологии продолжают 

совершенствоваться. Сегодня, например, 

активно используются наливной пол церезит 
полы, позволяющие получить необычное 

напольное покрытие. ПОЛИМЕРНЫЕ 

ПОЛЫ. Полимерный пол - от 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Полимерное покрытие 

для пола. Полимерные полы эпоксидный 
полимерный пол, полиуретановый 

полимерный пол, наливные полимерные 

полы. Устройство наливной пол церезит 

пола. Полимерный пол обеспечивает 

требуемые эксплуатационные 
характеристики пола, защищает его от 

разрушающих воздействий (механических, 

наливной пол церезит и т. ), обеспечивает 

длительную эксплуатацию. 

Пропитки проникают в поры верхнего слоя 

бетона упрочняют, обеспыливают и 

герметизируют поверхность обеспечивают 

высокую износостойкость и химстойкость 
пола. Фактически, за счет пропитывания, 



превращают верхний слой бетона в 
полимербетонное покрытие. Внешний 

наливной пол церезит лакированный бетон. 

Если цвет не важен, а главное прочный 

долговечный пол, пропитки Элакор лучший 

выбор. защиты промышленных полов. 
Можно наносить при отрицательных 

температурах. Глубина 2-3мм. (Элакор-ПУ 

Грунт-2К50)Пропитка глубокого 

проникновения - максимально проникает и 

упрочняет поверхность бетона. 

Для промышленных полов наливной пол 

церезит нагрузками высокой интенсивности. 

Глубина пропитки 4-5мм и более. 
Эпоксидная пропитка не имеет запаха при 

нанесении. Незаменима при устройстве 

полимерных полов на действующих 

производствах и складах. Глубина пропитки 

Наливной пол церезит. 
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