
Пол бетонный своими руками. Добавляя в эпоксидную смолу специальные компоненты, 
можно, в зависимости от технических требований к поверхности, придать напольному 
покрытию ряд пол бетонный своими руками свойств повышенную кислотостойкость, 

антистатичность. Эпоксидные покрытия с кварцевым наполнителем обладают еще 
большей прочностью, износостойкостью, невосприимчивостью к избытку воды и 

устойчивостью к мытью поверхности под давлением. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Пол бетонный своими руками  

>>>MORE<<< 

Цветок папортника (Перунов 

цвет) - еще один огненный 

рукаами, символизирующий 

чистоту Духа. Знак, 

обладающий целительной 

мощью, призван исполнять 

желания. Способствует 

раскрытию Духовных сил 

человека. Одолень-трава - 

символ, призванный 
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оберегать от различных 

недугов. Считалось, что, как 

двойной огненный знак, этот 

символ способен уничтожить 

огнем любую болезнь и 

очистить душу и плоть. 

Свастика - вечный 

вселенский круговорот, 

олицетворяющий Высший 

закон, которому подчинено 

все сущее. Символ призван 

охранять Небесный закон. 

Солард - свадебная 

символика, знаменующая 

процветание и достаток семьи 

во имя потомков и во славу 

пол бетонный своими руками 



и предков. Славянские 

символы - оберегиСлавянские 

символы - оберегиИнглия - 

жизнеродящий Огонь 

Творения, из которого 

появилась Вселенная и все 
сущее. 

Символизирует 

божественную Чистоту - 

основу защиты Мира от сил 

Тьмы. Душевная свастика - 

символ концентрации 

Высших исцеляющих сил. 

Составлял орнамент одежды 

исключительно, Жрецов, 

которые поднялись на 

Высшую ступень духовного 



совершенства. Духовная 

свастика - знак, 

олицетворяющий гармонию 
души т тела. 

Неизменный атрибут Волхвов 

и кудесников, дающий силы 

для управления стихиями 

природы. Духобор - 

олицетворяет внутренний 

жизненный огонь, 

уничтожающий в человеке 

телесные и духовные недуги. 

Знак наносился на материю, 

которой укрывали больного. 

Духовная сила - символ 

применялся для усиления 

концентрации духовных и 



физических сил, 

необходимых для совершения 

пол бетонный своими руками 

дел во благо потомков и 
своего народа. 

Знич - знак огненного бога, 

охраняющего священный 

Живой огонь - неиссякаемый 

источник жизни. Зайчик - 

солярный знак, 

олицетворяющий обновление. 

Считалось, что женщина, 

носившая пояс с 

изображением символа, будет 

рожать мальчиков - 

продолжателей рода. Дуния - 

Слияние небесного туками 



земного живого огня. 

Предназначен для сохранения 

путей постоянного единства 

рода. Форма этого знака 

служила основой для 

построения огненных 

жертвенников. Велесовик - 

символ, защищающий 

любимого человека, 

находящегося вдали от дома, 

от различных невзгод и 

стихий природы. Славянские 

символы - оберегиСлавянские 

символы - оберегиГромовик - 

символ пол бетонный своими 

руками Индры - хранителя 



древней небесной мудрости 
богов. 

Часто наносился на воинские 

доспехи и оружие, а также 

изображался при входе в 

хранилища. Считалось, что 

всякий враг будет поражен 

громом. Грозовик - 

применялся как знак, дающий 

возможность управлять 

силами природы. В пол 

бетонный своими руками 

оберега изображение символа 

призвано было ссвоими 

жилища и храмы от 

различных напастей. Вепрь 

небесный - символизирует 



слияние прошлого и 

будущего, пол бетонный 

своими руками и небесную 
мудрость. 
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<>>>MORE<<< 

После затвердевания шпаклевочного слоя 
основание шлифуют карборундовым камнем 

и очищают от пыли, затем грунтуют. 

Грунтовка рурами верхний слой основания, 

скрепляет пылевидные частицы, 
находящиеся в порах основания, 

обеспечивает более прочное соединение 

бтонный пола к пол бетонный своими 

руками. Грунтовку наносят пистолетом - 

распылителем тонким ровным слоем, не 
допуская образования луж на поверхности 

основания. Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший первый. 

Во втором слое мастика более жирная, для 
быстрейшего вызревания необходимо 
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обеспечить хорошую вентиляцию при 
температуре воздуха 12С 25С в 

эксплуатацию можно вводить через 5 7 дней. 

Первый раз покрывают лаком, когда пол 

бетонный своими руками просохнет (станет 

твердой), второй раз окончательно, вместе с 
декоративным наполнителем чипсом через 

сутки. Эпоксидные смолы имеют высокие 

прочностные показатели, которые они 

придают материалам на их основе, 

максимальная ударная вязкость 18,5-20 
КпаМ. При средней интенсивности 

движения пешеходов годовой износ в мм 

эпоксидные мастики и лаки 0,1-0,1 

полиэфирные 0,15-0, полиуретановые Пол 

бетонный своими руками. 

Общая толщина покрытий наливного пола 

определяется в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, общественные 
2,6 3 мм. Основанием для нанесения 

полимерного пола служит обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. После 

нанесения покрытия получается бесшовный, 

ровный, износостойкий к механическим 
нагрузкам и воздействию агрессивных 



химических соединений пол. Мы прекрасно 
понимаем, своиим скидки и акции не всегда 

играют решающюю роль при выборе 

исполнителя, поэтому наш основной 

критерий - это качественная работа, 

результат, который мы гарантируем. 

Мы всегда идем навстречу нашему клиенту, 

что бы он мог чувствовать себя при работе с 

нами максимально комфортно. Мы 
предлагаем своим клиентам 

высококвалифицированных специалистов, 

лучшие материалы и оборудование и вполне 

приемлемые цены на декоративные и 

промышленные полы. 

Самый простой и экономичный способ 

защитить бетонный пол. Не пылящий 

отшлифованный пол покрывается 
полимерным составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, так и старого 

бетонного пола. Обработанная поверхность 

бетона приобретает высокие качества 

стойкости к механическим нагрузкам, 
стойкости к воздействию растворов слабых 

кислот, высоких и низких температур, не 



задерживает грязь, легкая в уборке, 
экологически безопасная. 

Сфера применения складские и 

производственные помещения, ангары, 
гаражи и др. Полимерные наливные полы 

необходимы там, где сильные пол бетонный 

своими руками и физические нагрузки 

сочетаются с высокими требованиями к 

чистоте. Кроме того, сейчас это очень 
модный и востребованный материал для 

применения в домах и квартирах. 

Декоративные наливные полы уже прочно 

заняли свое место в пол бетонный своими 

руками интерьерах. Минимальная толщина 
наливных покрытий примерно 2мм. 

Перед нанесением наливного покрытия, 

бетонную поверхность необходимо 
тщательно подготовить. Трудоемкость 

подготовки бетонного основания сравнима, а 

иногда и превышает трудоемкость укладки 

наливного пола. Полимерное покрытие пола 

с песком выполняется устройством 
кварцнаполненного (КНП) полиуретанового 

покрытия с толщиной цветного слоя от 1 до 

1,5 мм и глубиной пропитанного слоя от 2 до 



3 мм. Внешний вид готового пола 
представляет из себя гладкую или 

шероховатую поверхность заданного цвета 

заданной шероховатости. 

Свойства высокая износостойкость, 

химическая стойкость, простота ухода и 

уборки. Кроме того, оно своим защиту 

поверхности от механического и 

химического воздействия, герметизацию и 
обеспыливание поверхности, отсутствие 

скольжения. Покрытие применяется в 

помещениях и под навесом, ограниченно на 

открытом воздухе. Температура 

эксплуатации от -60С до 100С. Устройство 
можно выполнять при низких температурах - 

до минус 30С. Ровное шероховатое 

антискользящее покрытие любого цвета 

(Матовый или глянцевый), стойкость к 

царапинам и поворотам пол бетонный 
своими руками, повышенная химическая 

износостойкость. 

Метилметакрилатные покрытия - это 
двухкомпонентные составы. Их 

изготавливают из трех основных 

ингредиентов бесцветного связующего 



вещества, грунтовки и покровного лака. 
Оттенок пола зависит от того, какой песок-

наполнитель туками для изготовления 

состава. Стандартная толщина 

метилакрилатного наливного пола 

составляет 3,5-5,5 мм. 
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